PROTOCOLLO OPERATIVO
definito presso la Prefettura di Bologna in data 9 novembre 2011
PER L’ABITATO DI RIPOLI SANTA MARIA MADDALENA
COLLEGIO DEI TECNICI

verbale della riunione in data 13 dicembre 2011

Il Collegio dei tecnici si riunisce in data odierna alla presenza di tutti i componenti:

Ing. Gottardi Gianluca (presente anche il sostituto Ing. Dicuonzo Adriano)
Arch. Borghesi Alberto

Ing. Pacciani Michele

Arch. Ciampa Maurizio

Ing. Frontali Pierluigi

Ing. Pietribiasi Piera

Ing. Di Cesare Matteo

Prof. Ing. Braga Franco

Prof. Ing. Desideri Augusto

Alle ore 10,30 apre I’incontro il Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della
Regione Emilia Romagna, Dott. Giuseppe Bortone, che illustra gli obiettivi attesi dalla riunione
odierna del collegio, chiedendo in particolare che lo stesso giunga a formulare un programma
operativo della propria attivita ed evidenziando che successivamente sard necessario comunicare i
contenuti di tale programma al Sindaco di S. Benedetto Val di Sambro ed alla cittadinanza della
frazione di S. Maria Maddalena.

Il collegio avvia pertanto la discussione allo scopo di valutare, in particolare, se & necessario
estendere i testimoniali di stato e/o il monitoraggio topografico ad altri edifici della frazione,
rispetto a quelli per cui tali dati sono gia disponibili o in corso di acquisizione da parte di
Autostrade per IItalia e che saranno messi a disposizione anche dei componenti del collegio,
attraverso I’accesso ad apposito sito ftp.

Dopo una lunga ed articolata discussione, basata, tra I’altro, sull’illustrazione da parte del prof.
Braga e del prof. Desideri di diverse elaborazioni grafiche dagli stessi effettuate autonomamente
sulla base dei dati disponibili rilevati dalla strumentazione di controllo installata e dai rilievi
topografici, il collegio prende atto che dall’analisi degli spostamenti (verticali e orizzontali) dei
capisaldi degli edifici, registrati dal monitoraggio topografico nel periodo luglio — agosto 2011,
emerge che, a fronte di spostamenti assoluti significativi (che hanno raggiunto in alcuni casi anche
19 cm), gli spostamenti differenziali fra i capisaldi dello stesso edificio hanno valori modesti
(dell’ordine di qualche mm), tali da non indurre, nei fabbricati, stati tensionali che possano essere
ritenuti preoccupanti per la stabilitd degli stessi.

L’analisi degli spostamenti che si sono gia verificati evidenzia una situazione complessa dalla
quale risulta, oltre alla deformazione e subsidenza del terreno prodotta dallo scavo della galleria,
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anche la presenza di un fenomeno di scivolamento. E’ a questo fenomeno che & sostanzialmente
legata la direzione degli spostamenti.

Per questi motivi si rileva che la distanza tra il fronte di scavo e i fabbricati non pud essere 1’unico
criterio di definizione delle priorita temporali per il monitoraggio, che & invece opportuno sia
diffuso su tutta 1’area della frana, con attenzione anche alle aree marginali della stessa, dove
potrebbero essere pill accentuati, e quindi pi pericolosi per gli edifici, i cedimenti differenziali.ll
prof. Braga espone poi alcune considerazioni sui modelli attualmente realizzati per 1’analisi di
sensitivita di alcuni edifici, rilevando come gli stessi necessitino di ulteriori miglioramenti in
quanto, attualmente, risultano eccessivamente cautelativi, con il rischio di segnalare problemi dove
in realta non ci sono.

Il collegio inoltre prende atto che dalla documentazione fornita da Autostrade e dalle ulteriori
precisazioni fornite dal prof. Braga e dal prof. Desideri si pud evincere che non sono da attendersi
fenomeni di accelerazione improvvisa della frana, o comunque movimenti repentini. Potra, tuttavia,
essere opportuno porre attenzione al momento in cui lo scavo si avvicinerd al fosso che,
attualmente, delimita ad oriente I’area definita dallo “Studio di stabilitd del versante” predisposto
da SPEA come “area interessata da fenomeni deformativi lenti, profondi”.

A seguito di quanto esposto sopra, il collegio all’'unanimitd decide, pertanto, di estendere i
Testimoniali di Stato a tutti gli edifici, per i quali non siano ancora disponibili o avviati, ricadenti
nelle aree definite dallo “Studio di stabilita del versante” di cui sopra come “area interessata da
fenomeni deformativi lenti, profondi” e “area interessata da movimenti veloci, superficiali”.

Il collegio chiede che Autostrade tramite la DL e I’impresa avvii questa attivita e la concluda entro
la fine di gennaio 2012.

Inoltre il collegio decide all’unanimita di estendere il monitoraggio topografico (microprismi) a
tutti gli edifici della fascia posta immediatamente a Nord di quelli gia monitorati e di estendere il
monitoraggio del terreno pill a monte rispetto all’attuale, per definire meglio i margini del
movimento franosos

Anche questa attivita deve essere avviata a cura di Autostrade e conclusa entro la fine di gennaio
2012.

Il collegio delega i membri rappresentanti della Regione e della Provincia ad effettuare un
sopralluogo preliminare all’esterno degli edifici non ancora rilevati dai Testimoniali di Stato, posti
nelle aree dello “Studio di stabilita del versante” gia citate, con contestuale rilievo fotografico
speditivo degli stessi, oltre ad un controllo a campione su edifici ritenuti significativi per posizione,
caratteristiche costruttive o vulnerabilitd, compresi in detta area.

Il collegio delega inoltre i membri prof. Desideri e prof. Braga a definire le soglie di attenzione e di
allarme per i valori degli spostamenti planimetrici e verticali differenziali dei capisaldi degli edifici
(definiti secondo le formule AW/L e AL/L), nonché per gli spostamenti del terreno rilevati dal
sistema di monitoraggio del versante.

Il collegio decide di chiedere ad Autostrade, per il tramite della DL, di farsi carico della lettura dei

dati e, al superamento della soglia di attenzione, di darne immediata comunicazione con mail ai

componenti del collegio, provvedendo nel contempo alla modellazione dell’edificio al fine di

valutarne il possibile comportamento strutturale. Fermo restando che rimane responsabilita della -
DL e dell’impresa adottare a fini della sicurezza tutte le pit opportune iniziative a fronte del

superamento delle soglie di attenzione, il collegio, in tale evenienza, provvederd ad effettuare un

sopralluogo sugli edifici interessati al termine del quale, mediante rapporti tecnici sulle consistenze

rilevate, verranno inoltrate al Sindaco e ai restanti sottoscrittori del Protocollo proposte sulle

iniziative ritenute pill opportune da adottare a salvaguardia della pubblica incolumiti e a tutela del

patrimonio e dell’ambiente.



A tal fine il collegio decide di invitare il Sindaco a dare adeguata informazione e a farsi parte
diligente con i cittadini della frazione affinché favoriscano i sopralluoghi e gli interventi
provvisionali e/o di consolidamento che si rendessero eventualmente necessari.

Infine, sulla base delle evidenze messe a disposizione del collegio, lo stesso decide di:

1) segnalare al Sindaco I’opportunita di emettere un’ordinanza volta a consentire la puntellatura del
solaio del granaio posto all’interno dell’edificio indicato con il n. 4 nella documentazione resa
disponibile;

2) prendere contatti, per il tramite del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno arch. Petri,
con il Parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, per effettuare un sopralluogo all’interno
dell’edificio, prima delle festivita natalizie, alla presenza dei Tecnici della Regione, della Provincia
e dei Vigili del Fuoco e con adeguata assistenza informatica, allo scopo di aggiornare il
testimoniale di stato che risale a febbraio 2011 e di monitorare lo stato dell’edificio, sia ai fini della
modellazione strutturale dello stesso che della valutazione degli edifici confinanti.

La riunione si conclude alle ore 15,00 ed il collegio si riconvoca per il giorno 12 gennaio 2012 alle
ore 10,30 presso la medesima sede (Regione Emilia — Romagna Via della Fiera, 8 Bologna - Sala
radio del Servizio Tecnico Bacino Reno).

Bologna, li 13.12.2011




